附件4：

2014年全区建设工程质量检测人员

（室内环境类）岗位培训考核大纲

1、 室内空气污染物物质检测

1.1考核参数

甲醛、氨气、氡气、笨、总挥发性有机物。

1.2理论知识要求

1.2.1熟悉

（1） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010；
（2） 《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000；

（3） 《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000；

（4） 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检测标准方法-气相色谱法》GB 11737—1989。
1.2.2掌握

（1） 甲醛、氨气、氡气、笨、总挥发性有机物的检测技术和标准曲线的绘制；

（2） 甲醛、氨气、氡气、笨、总挥发性有机物的浓度限量要求及检测原理；

（3） 掌握气相色谱仪的操作原理；

（4） 掌握分光光度仪的操作原理。

1.3操作考核要求

1.3.1熟悉
（1） 溶液配制、标定等化学基本操作；

（2） 熟悉室内空气中污染物限量值；

（3） 熟悉规范对工程验收的要求。
1.3.2掌握
（1） 掌握气相色谱仪的操作技术；

（2） 掌握分光光度仪的操作技术；

（3） 甲醛、氨气、氡气、笨、总挥发性有机物的检测技术和标准曲线的绘制；

（4） 现场采样方法及计算过程。

2、 建筑材料污染物检测

1无机非金属材料放射性检测

1.1考核参数

镭、钍、钾、内照射、外照射、活度和比活度。

1.2理论知识要求

1.2.1熟悉

（1） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2010
（2） 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2001

1.2.2掌握

（1） 内照射指数的判断标准；

（2） 外照射指数的判断标准。

1.3操作考核要求

1.3.1熟悉
（1） 内照射指数的计算方法；

（2） 外照射指数的计算方法。

1.3.2掌握
（1） 底本低度谱仪仪器的操作；

（2） 内照射指数判断标准；

（3） 外照射指数判断标准。

2人造板甲醛释放量检测

2.1考核参数

甲醛、甲醛释放量。

2.2理论知识要求

2.2.1熟悉

（1） 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-1999

（2） 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580-2001

2.2.2掌握

（1） 干燥器法检测甲醛释放量和限量值；

（2） 甲醛溶液浓度的计算方法。

2.3操作考核要求

2.3.1熟悉
（1） 标准曲线绘制；

2.3.2掌握
（1） 甲醛释放量检测的操作步骤；

（2） 甲醛溶液浓度的测定。

3涂料中有害物质检测

3.1考核参数

挥发性有机化合物及苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和，游离甲醛，可溶性重金属。

3.2理论知识要求

3.2.1熟悉

（1） GB/T6750-2008  色漆和清漆  密度的测定（eqv ISO2811：1974）

（2） GB/T6753-2007  色漆和清漆  挥发物和不挥发物的测定（eqv ISO1515：1973）

（3） GB/T9758.3-1988  色漆和清漆  “可溶性”金属含量测定  第1部分：铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法（idt ISO3856.1：1984）

（4） GB/T9758.4-1988  色漆和清漆  “可溶性”金属含量测定  第4部分：镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法和极谱法（idt ISO3856.4：1984）

（5） GB/T9758.6-1988  色漆和清漆  “可溶性”金属含量测定  第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定  火焰原子吸收光谱法（idt ISO3856.6：1984）

（6） GB/T9758.7-1988  色漆和清漆  “可溶性”金属含量测定  第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定  无焰原子吸收光谱法（idt ISO3856.7：1984）

（7） 熟悉以上标准的适用范围；

（8） 熟悉溶液配制、标定等化学基本操作。

3.2.2掌握

（1） 游离甲醛测定方法及标准曲线的绘制过程；

（2） 总挥发性有机物的测定方法；

（3） 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和的测定方法和标准曲线的绘制过程；

（4） 可溶性重金属的计算方法。

3.3操作考核要求

3.3.1熟悉
（1） 涂料的种类和有害物质限量；

（2） 溶液配制、标定等化学基本操作；
（3） 样品的处理过程。

3.3.2掌握
（1） 掌握气相色谱仪的操作技术；

（2） 掌握分光光度仪的操作技术；
（3） 甲醛标准曲线的绘制和计算方法；

（4） 总挥发性有机物的测定方法；

（5） 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和的测定方法、标准曲线的绘制过程和计算方法；

（6） 可溶性重金属的测定方法。

3、 土壤中有害物质
1.1考核参数

氡浓度、氡析出率。

1.2理论知识要求

1.2.1熟悉

（1） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010
1.2.2掌握

（1） 土壤中氡检测布点原则、工作条件和测量方法种类；

（2） 土壤中氡浓度的检测和计算方法；

（3） 土壤中氡析出率的检测和计算方法。

1.3操作考核要求

1.3.1熟悉
（1） 现场布点方法；

（2） 测量仪器的性能。

1.3.2掌握
（1） 掌握检测仪器的操作；

（2） 掌握氡浓度的检测方法和计算；

（3） 掌握氡析出率的检测方法和计算；

（4） 现场采样方法及处理。
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